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AUTOMATIC TRAIN OPERATION (ATO)

Systemy automatycznego sterowania pociggiem
(ang. Automatic Train Operation - ATO) to
systemy automatycznie sterujace jazda pociagu,
zastepujac maszyniste w prowadzeniu pojazdu

__________________________________________________________________________________________________________________

; ZASTOSOWANIE ATO:

i MIEJSKI RUCH PASAZERSKI:

» matakolej automatyczna (ang. automated people mover - APM)

i o system metra

i « system kolei miejskiej

| RUCH TOWAROWY:

i o system ,AutoHaul” grupy Rio Tinto wykorzystywany w regionie
Pilbara w Australii Zachodniej
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KRAJOWE | UNIJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

, WYMAGANIA TECHNICZNE:

e kabina maszynisty (dostep, widoczno$¢ na zewnatrz,

, ergonomia, szyba czotowa)

« interfejs maszynista/pojazd (kontrola czujnosci .
maszynisty, manipulatory i wyswietlacze, ETCS-DMI, |
GSM-R-DMI) '

: SZCZEGOLNE ROZWIAZANIE: .
i « funkcja zdalnego sterowania przez personel do celéw |
. jazd manewrowych
i » wymagania techniczne w normie PN-EN 50239:2002 !
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KRAJOWE I UNIJNE WYMAGANIA RUCHOWE

, WYMAGANIA RUCHOWE:

| TSI, Ruch kolejowy”: i
i « specyfikacje dotyczace personelu (dokumentacja dla
' maszynistow, zbidr przepisow dla maszynisty, |
. informowanie maszynisty w czasie rzeczywistym) |
i o specyfikacje dotyczace pociggéw (styszalnosc
pociggu, kontrola uwagi maszynisty) |
i » specyfikacje dotyczace ruchu pociagdw (rejestracja |

danych nadzoru na poktadzie pociagu, informowanie
maszynistow) !

Specyfikacje ruchowe systemu ERTMS:

i o wykorzystanie systemu ETCS poziomu 1,2i 3
Polskie wymagania ruchowe:

i o druzyna trakcyjna (min. jednoosobowa)

» wykorzystanie systemu ETCS poziomuO, 1i 2
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ERTMS/ETCS ,BASELINE 3+"

WDRAZANIE FUNKCJI ATO W RAMACH ETCS:
- uzupetnienie danych przekazywanych maszynistomi
| o wybrane informacje niezbedne do funkcji ATO |
i « wprowadzenie kompletu informacji potrzebnych dla !
| ATO 1z pozostawieniem prowadzenia pojazdow
| maszynistom ; WIRTUALNY ODSTEP BLOKOWY
o zastagpienie maszynistow personelem pok’radowymi technologia wirtualnej balisy
' zasadniczo  wykonujagcym  inne  zadania, ale |
przygotowanym do interwencyjnego przejecia |
: pojazdu
i » petne wdrozenie ATO
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Dziekuje za uwage!
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