
ALERT BEZPIECZEŃSTWA 
Subject/ 
Wyposażenie 

Wózki typu Y25Cs produkcji rumuńskiej ARAD Romania 

Equipment/ Temat Pęknięcie ramy wózka typu Y25Cs zamontowanego w wagonie 
węglarce typu 412We wyprodukowanym w 2008 roku przez 
Przedsiębiorstwo Napraw Taboru Kolejowego PTK TABKOL S.A. 
w Rybniku. W wagonie zamontowano wózki starego pochodzenia, 
budowane w latach 70 – tych i 80 – tych ubiegłego wieku. 

Description/ Opis 6 lutego 2020 r. o godzinie 0:54, podczas przejazdu pociągu TME 
544018 przewoźnika CTL Logistics sp. z o.o. relacji Gdynia Port GPA 
– Zawiercie GT urządzenie detekcji stanów awaryjnych taboru 
(DSAT) zlokalizowane na szlaku Górki – Subkowy w km 489,760 
w torze nr 2 nadało komunikat GML OSTR (gorące maźnice) na 7 osi 
od początku i 152 osi od końca składu pociągu. Ostrzeżenie dotyczyło 
wagonu węglarki czteroosiowej Eaos nr EVN 33 56 534 8029-3 
ładownej miałem. Pociąg prowadzony lokomotywą E182-143, został 
zatrzymany w stacji Pelplin. 
 
Wagon po oględzinach rewidenta taboru wyłączony ze składu. 
Stwierdzono pęknięcie belki skrętu ramy wózka. W wyniku 
przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono niezgodności spawalnicze 
w postaci braku przetopu oraz przyklejenia na grubości średnio 
od 50 % złącza  nieuszkodzonego oraz do 70 % przekroju 
uszkodzonego złącza spawanego pasa dolnego belki skrętu. 
 
Wózek typu Y25Css produkcji rumuńskiej ARAD Romania  
ze zmianami konstrukcyjnymi. Charakterystycznym punktem 
rozpoznawalnym są tuleje usytuowane na obydwu czołownicach ram. 

Recommendation/ 
Zalecenia 

Rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych przeglądów 
pod kątem wystąpienia pęknięć złączy spawanych pasa dolnego belki 
skrętu wózków Y25Cs. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
należy niezwłocznie zgłosić fakt podmiotowi odpowiedzialnemu  
za utrzymanie (ECM) oraz poddać wózki naprawie. 
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