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Szkolenie na symulatorze

obowiagzkowe od przysztego roku _

14.08.2018

Od nowego roku kazdy maszynista bedzie
musiat co najmniej raz w roku przejs¢
trzygodzinne szkolenie na symulatorze
pojazdu kolejowego.

Szkolenie na symulatorze ma sprawdzi¢ sposob prowadzenia
pojazdu kolejowego oraz reakcji maszynisty w sytuacjach z
jakimi moze sie on spotkac w trakcie pracy. Program szkolenia
powinien obja¢ zaréwno warunki standardowe jak i
nadzwyczajne, w réznych porach doby czy warunkach
atmosferycznych. W 2017 r. UTK opublikowat 30 scenariuszy

spetniajgcych te zatozenia z zamiarem wskazania minimalnego
standardu dla osrodkéw szkolenia maszynistow, ktére beda
mogty przygotowad wiasne scenariusze ¢wiczen.

Obowigzek szkoleh wynika z wejscia w zycie § 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10
lutego 2014 r. w sprawie $wiadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014
r., poz. 212 z p6zn. zm.). Obejmie on prawie 17 tysiecy oséb
pracujacych na stanowisku maszynisty. Nie bedg natomiast nim
objeci zatrudnieni na stanowisku prowadzacego pojazdy
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kolejowe.

Przy dwunastogodzinnym trybie pracy we wszystkich osrodkach
szkoleniowych w Polsce powinno by¢ dostepnych co najmniej 16
takich urzadzen. W przypadku, gdyby byty one czynne przez 8
godzin dziennie, ich minimalna liczba wzrosnie do 25 sztuk.
Zaktadajac jednak, ze liczba prowadzacych pociaqgi bedzie rosta,
to zapotrzebowanie na symulatory moze sie odpowiednio
zwiekszyc.

Prezes UTK w swoim stanowisku wyjasnit wymagania, jakie
powinny spetnia¢ symulatory. Obowigzkowe wyposazenie
obejmuje rzeczywisty pulpit maszynisty pojazdu kolejowego,
urzadzenia sterujgce, urzadzenia bezpiecznej kontroli jazdy
pociggu, podzespoty oraz inne elementy wchodzace w sktad
standardowego wyposazenia takiego pulpitu. Wymagany jest
rowniez system odtwarzania dzwiekdw zwigzanych z ruchem
pojazdu kolejowego a takze urzadzenia znajdujace sie w kabinie
maszynisty. Rekomendowane jest wyposazenie albo chociaz
zapewnienie mozliwosci rozbudowy symulatora w przysztosci o
urzgdzenia symulujgce dziatanie ERMTS.

Prezes UTK zwrdcit szczegding uwage na to, ze pulpit
maszynisty w symulatorze nie moze by¢ wirtualny -
wyswietlany tylko na ekranie monitora. Wymogdw nie spetni
rowniez komputer osobisty z oprogramowaniem symulujacym
jazde pociggiem. Ponadto widok przez szybe czotowa nie
powinien by¢ przeskalowany lecz zblizony do rzeczywistego.
Zalecanym rozwigzaniem jest odwzorowanie nie tylko samego
pulpitu, ale catej kabiny maszynisty, wyposazonej w urzgdzenia
imitujace jej ruch w trakcie jazdy. W tym wzgledzie Prezes UTK
rekomenduje zgodnos¢ wyposazenia kabiny symulatora z
technicznymi specyfikacjami interoperacyjnosci dla lokomotyw i
taboru pasazerskiego (TSI Loc&Pas) oraz normami serii PN-EN
16186 a takze kartami UIC 651 dotyczacych wygladu kabiny
maszynisty pojazdu trakcyjnego.

W razie watpliwosci nalezy wskazaé, ze w normie europejskiej
PN-EN 16186 okreslono reguty i wytyczne projektowania w celu
zapewnienia widocznosci i operatywnosci ekrandw,
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przetacznikéw i wskaznikdéw w kabinie w kazdych warunkach
dziatania (dzien, noc, Swiatto naturalne lub sztuczne). Norma
obejmuje cztery aspekty:

« charakterystyki ekranéw, przetacznikdw i wskaznikow
w celu zapewnienia wiasciwej widocznosci: tj. zakresu
natezenia oswietlenia i kontrastu oraz mozliwos¢
dostosowania postrzeganej jasnosci;

« zasady montazu ekrandw, klawiatur, przetgcznikdw i
wskaznikdw w kabinie i na pulpicie maszynisty: tj.
pozycji, kata widocznosci, itp. z uwzglednieniem
normalnej pozycji jazdy i Srodowiska pracy (szyba
przednia, naturalne lub sztuczne oswietlenie kabiny,
niepozadane odblaski i odbicia swiatta, itp.);

« cechy i zasady pozycjonowania mikrofonu i gtosnika;

« projektowanie symboli.

Nalezy wskaza¢, ze istotg szkolenia maszynisty na symulatorze
powinna by¢ mozliwos¢ sprawdzenia stosowania przez
maszyniste procedur i przepiséw dotyczgcych prowadzenia
ruchu kolejowego, zwtaszcza w sytuacjach szczegoélnych -
trudnych do odwzorowania w czasie szkolenia praktycznego na
sieci kolejowej. Jedynie uzupetniajgco w zaleznosci

od wyboru przewoznika symulator powinien umozliwiac
sprawdzenie poprawnosci eksploatacji i obstugi konkretnego
typu pojazdu kolejowego - o ile symulator odzwierciedla
wiekszos¢ systemow i uktaddw konkretnego typu pojazdu.

Szczeg6towe wymogi dla symulatoréw pojazdéw kolejowych
okreslone sg w § 6 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 23 pazdziernika 2014 r. w sprawie osrodkéw
szkolenia i egzaminowania maszynistow oraz kandydatéw na
maszynistow (Dz. U., poz. 1566). Pierwotnie obowigzek
korzystania z symulatoréw wprowadzono od 1 stycznia 2018 .,
jednak na skutek sygnatow z rynku przesunieto go o rok.



