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Informacja

Strona znajduje sie w archiwum.

Alert bezpieczenstwa z Wielkie;j

03.01.2020

Krajowy organ ds. bezpieczenstwa Wielkie]
Brytanii wydat alert bezpieczenstwa, ktéry
dotyczy prawidtowosci prowadzenia procesu
utrzymania wagonow towarowych. Zostat on
opublikowany po wykolejeniu wagonu z
wozkami Y33. Taki typ wozkow nie jest
zamontowany na pojazdach dopuszczonych
w Polsce, jednak wnioski z alertu mogg by¢
przydatne réwniez w dziatalnosci krajowych
podmiotow odpowiedzialnych za utrzymanie.

Prezes Urzedu Transportu Kolejowego apeluje do przewoznikéw
kolejowych oraz podmiotéw odpowiedzialnych za utrzymanie o
przeanalizowanie alertu i wyciggniecie wnioskdw przy
planowaniu i realizacji zakreséw czynnosci utrzymaniowych
pojazddw kolejowych. Jak wynika z danych w Krajowym
Rejestrze Pojazddw Kolejowych w Polsce nie ma
zarejestrowanych wagonow z wozkami Y33, jakie uczestniczyty
w wypadku w Wielkiej Brytanii. Jednak zalecenia powypadkowe
sformutowane przez brytyjski organ dochodzeniowy majg
charakter generalny i mogg by¢ przydatne réwniez w
dziatalnosci polskich podmiotéw. Warto np. upewnic sie, czy
wymiary naprawcze, przyjmowane podczas napraw zawierajg



odpowiedni zapas gwarantujgcy, ze podczas naturalnego
zuzycia komponentéw w czasie eksploatacji nie zostang
przekroczone wymiary kresowe.

Alert zostat wydany w zwigzku z postepowaniem po wypadku,
do ktérego doszto 14 sierpnia 2017 r. W jego wyniku wykoleito
sie 12 wagonow do przewozu konteneréw. Brytyjski krajowy
organ dochodzeniowy ustalit, ze do zdarzenia doszto w
nastepstwie nieskutecznego ttumienia drgan na wézku typu Y33
jednego z wagondw. Byto to zwigzane z nieprawidtowo
przeprowadzonymi czynno$ciami utrzymania usprezynowania.

Stwierdzono, ze w przypadku wagonu, ktory doprowadzit do
wykolejenia, czynnosci utrzymaniowe podejmowane od
ostatniej naprawy (w 2010 r.) byty nieskuteczne. Komponenty
ttumigce wagonow byty naprawiane do nieprawidtowych
wartosci. Podmiot dokonujacy napraw nie sprawdzit réwniez
poprawnosci dokumentacji utrzymaniowej i nie wychwycit tej
nieprawidtowosci. Krajowy organ dochodzeniowy Wielkiej
Brytanii zwrdcit takze uwage na zasadnosc¢ korzystania z
okienek inspekcyjnych w ramie wdzka, umozliwiajacych
wykrycie nieprawidtowosci w pracy uktadu ttumienia drgan.

Szczeg6ty dotyczace alertu znajduja sie w dziale Alerty

bezpieczenstwa opublikowane w 2019 roku, gdzie
zamieszczono takze oryginalny alert oraz raport brytyjskiego
krajowego organu dochodzeniowego, w ktérym szczegdtowo
omdwiono mechanizm powstania zdarzenia.
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