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Czeste korekty rozktadow jazdy

sprzyjajg zdarzeniom SPAD _

10.12.2021

Prezes Urzedu Transportu Kolejowego
wystapit do kolejowych przewoznikow
pasazerskich, aby zmiany siatki postojéw
pociggdw wprowadzac tylko raz do roku -
wraz z wejsciem w zycie rocznego rozktadu
jazdy. To wynik przeprowadzonych analiz, z
ktérych wynika, ze do zdarzen polegajgcych
na niezatrzymaniu pociggu w miejscu
wyznaczonym (SPAD) czesto przyczynia sie
nieznajomos¢ przez maszyniste aktualnego
rozktadu jazdy danego pociggu. Tymczasem
czeste zmiany miejsc postoju sprzyjaja
popetnianiu bteddéw.

W 2021 r. cztery na dziesiec¢ zdarzeh SPAD, zwigzanych z
pominieciem semaforéw wskazujgcych sygnat ,,Stéj” lub
niezatrzymaniem sie w miejscu wyznaczonym, to przypadki
niewyhamowania pociggu przy peronie lub catkowitego
pominiecia zatrzymania w danej lokalizacji. W potowie
przebadanych zdarzen tego rodzaju komisje kolejowe wskazaty
jako przyczyne niedostateczne zapoznanie sie maszynisty



z rozktadem jazdy.

W liscie do przewoznikdw pasazerskich, Prezes UTK zwrdcit
jednak uwage na inny aspekt tej sytuacji - ryzyko popetnienia
btedu przez maszyniste wzrasta przy zbyt czestych zmianach
miejsc zatrzymania pociggdéw wyznaczonych w rozktadzie jazdy.
Z tego wzgledu zdaniem Prezesa UTK konieczne jest
ograniczenie takich sytuacji. Uktad postojow dla poszczegdlnych
kategorii pociggdw powinien pozostac staty przez caty okres
obowigzywania rocznego rozktadu jazdy. Utatwi to prace
maszynistom, ktérzy beda mieli Swiadomos¢, ze ewentualne
zmiany miejsc postojéw beda nastepowac raz w roku.
Przewoznicy powinni réwniez zadbac o czytelnos¢ i
powtarzalno$¢ uktadu zatrzyman w poszczegdlnych kategoriach
pociggow.

Przeciwdziatanie zdarzeniom SPAD przez przewoznikdw
powinno stanowi¢ wspdlny wysitek catej organizacji. Decyzje
podejmowane w réznych pionach przedsiebiorstwa moga
bowiem tworzy¢ okolicznosci sprzyjajace wystepowaniu zdarzen
kolejowych. Skutki te nalezy identyfikowac i uwzgledniac przy
wprowadzaniu zmian.



